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Örtliches Vorsorgekonzept zum Schutz der 

Gemeinde Schieren vor Hochwasser und Starkregen

Bürgerversammlung am 07.05.2026
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Å Phase I ðSituationsanalyse und Risikoauswertung

1. Bestandsaufnahme & Vor-Ort-Begehungen

2. Risikoanalyse

3. Ausarbeitung erster Maßnahmenvorschläge

Å Phase II ðDetailmodell ăStarkregenò und MaÇnahmenkonzept

1. Simulation des IST-Zustands

2. Maßnahmenentwicklung

3. Maßnahmenkonzept inkl. Priorisierung & Nachweisen

Å Stand der Maßnahmenumsetzung 

Å Objektschutz & Eigenvorsorge

Inhalt



eepi Luxembourg S.à r.l. & BEST Ingénieurs-Conseils | 07.05.2026 | Folie 3

Untersuchungsgebiet
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Ca. 4,8 km²

Bestandsaufnahme
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Bestandsaufnahme / Vor -Ort -Begehungen

Bestandsaufnahme
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Gefährdungsanalyse -

Hochwasser

Abbildung: Hochwassergefahrenkarte der 
Alzette im Bereich Schieren für das 

Szenario HQextrem nach Geoportail

04.02.2020

15.07.2021

Gefährdungs - und Risikoanalyse
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Å Zwei relevante 

Gefährdungsparameter: 

Überflutungstiefe und 

Fließgeschwindigkeit

Å Identifizierung von 

Starkregenhotspots

Gefährdungsanalyse -

Starkregen

Abbildung: Überflutungsgefährdung in der Ortslage 
Schieren nach Starkregengefahrenatlas (T100, D60) 

und Verortung von ăHotspotsò

29.05.2008 ðRoute de Luxembourg, Bereich Rue Pilate

Gefährdungs - und Risikoanalyse
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Indirekte 

Überflutungs-

risiken 

berücksichtigen!

Risikoanalyse

Abbildung: Bewertung des Überflutungsrisikos in der Gemeinde Schieren 
[nach DWA M -119]

Gefährdungs - und Risikoanalyse
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Modellierung

Aufbau des Detailmodells ăStarkregenò

ü Einzugsgebietsspezifisch, hohe Auflösung, Berücksichtigung abflussrelevanter Strukturen
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Å Simulation für drei verschiedene Szenarien: Jährlichkeit T10, T50 und T100 a!

Å Maßgebend: Abflussscheitel von ca. 21 m³/s im Übergang zur Ortslage!

Maßgebende Scheitelabflüsse im IST -Zustand (Kiselbaach)
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Simulation des IST -Zustandes
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Auswertung der Überflutungssituation ð> T50, D120, Ortslage Schieren

ÅHydraulische 

Kapazität am Einlauf 

ăRue du Canalò 

ggf. ausgelastet, 

Rückstau und 

Überlauf der Schwelle

ÅUnkontrollierter 

Abfluss Richtung 

Alzette

ÅHoher Einstau in der 

Senke der 

Rue des Jardins

möglich

ÅGroßflächige 

Fließwege durch die 

Bebauung

Simulation des IST -Zustandes
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Übergangsbereich (ÜGB)

Maßnahmenkonzept

im Einzugsgebiet

Maßnahmenkonzept

in der Ortslage Schieren

Gesamtkonzept

Ziele der Maßnahmenentwicklung
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Quelle: interalia.lu
Ersetzen von Rohrdurchlässen durch Rigolen
Quelle: FVA ðInfo -Faltblatt, 2025

Revitalisierung von Auenbereichen und 

Feuchtgebieten
Quelle: FVA-Merkblatt_òWasserr¿ckhaltò | Wasserverband Obere 
Lippe

ê in den AuÇengebieten gemeinsam mit Forstwirten

Maßnahmenentwicklung

Anlage von Grobrechen
Quelle: Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden -Württemberg 2016

Anlage von dezentralen Rückhalten / Wegeseitentümpeln
Quelle: FVA ðInfo -Faltblatt, 2025
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08/05/2026

Quelle: interalia.lu

Temporärer Rückhaltebereich mit gedrosseltem Grundablass auf 
bewirtschafteter Fläche vor höhergelegtem Weg 
Quelle: ALE Oberpfalz 

Nutzung tiefer liegender Flächen zur Rückhaltung
Quelle:ALE Oberpfalz 

ê in den AuÇengebieten zur Steigerung des R¿ckhalts

Rückhalteschwelle an Bewirtschaftungsgrenze
Quelle: H&S Ingenieure Freising

Maßnahmenentwicklung

Dezentraler Rückhalteraum mit Notentlastung
Quelle:DWA-M 550 
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ê in den AuÇengebieten gemeinsam mit Landwirten

Maßnahmenentwicklung

Wallhecke
Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten - und Naturschutz (NLWKN), 2022 

Durchlässige Faschine mit Kies/Steinmaterial
Quelle: Uni Gent

Faschine mit Reisig und Stroh
Quelle: Interalia

Begrünte Abflussmulde
Quelle: Beier, M., Landwirtschaftskammer des 
Saarlandes 2020

Streifenbearbeitung (Strip Fill)
Quelle: Beier, M., Landwirtschaftskammer 
des Saarlandes 2020
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Å Unterhaltung von Straßen und Gräben

Å Bau von Treibholz- oder Geröllfang

ê im ¦bergangsbereich von AuÇengebiet zur Siedlung

Maßnahmenentwicklung

Feststoffrückhalt an der Großen Laine
Quelle: J. Riedel, ăNaturgefahren - von der Sturzflut zur 
Schwemmholzverklausung ,ò TU M¿nchen, 2017

Unterhaltener Graben mit QuerbauwerkGrobrechen vor hydraulischer Engstelle

Unterhaltener Graben mit Bodeneinlauf
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Å Schutzwälle, Mauern, 

Dämme, Gräben

Å Notfließwege / 

Leitelemente

Å Verbesserung der Ein-

und Ablaufbedingungen

ê im Siedlungsgebiet

Maßnahmenentwicklung

Abfang - und Leitgraben
Quelle: Wald & Corbe

Großzügig dimensioniertes 

Einlaufbauwerk mit 3D -Rechen
Quelle: Stadt Karlsruhe

Abflussprofil auf Straße in 

Schengen vor Umbau
Notabflussweg in Schengen nach 

Umbau

Breite überfahrbare Rinne der 

Außengebietsentwässerung
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Anpassung der Stadtplanung:

Stärkung der Resilienz gegenüber Starkregen im Bestand und bei neuen PAP

Maßnahmenentwicklung
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Maßnahmenentwicklung

Erstellung einer Maßnahmenliste (insgesamt 64)!
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ê in den AuÇengebieten gemeinsam mit Forstwirten

ü Anlegung von Trittsteinbiotopen

ü Kleinrückhalte, Flächenhaftes 

Verschließen von Gräben

Maßnahmenkonzept
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Å Nutzen-Kosten-Analyse und Priorisierung, Auswahl von Sofortmaßnahmen

Å Untersuchung der Wirksamkeit struktureller Maßnahmen (hydraulische Nachweisführung)

Strukturelle Maßnahmen der Gemeinde

Kategorie ID Problembeschreibung Beschreibung der Maßnahme

Rückhalt
EZG-01, 
EZG-02, 
EZG-03 

Wenig Wasserrückhalt in der Fläche, 
Unkontrollierter Einstau am 
Straßendamm, Zusammenfluss mehrerer 
Fließwege.

Ausbildung dezentraler Rückhalteraum mit Erddamm / 
Straßendamm, ggf. Geländeanpassungen, bauliche Optimierung 
bestehender Durchlass, Herstellung Notüberlauf.

Grünstreifen EZG-11
Abflussweg auf Wirtschaftsweg in 
Steillage.

Bewuchsgrenze anlegen (Gebüsch, Hecken), ca. 5 m Breite.

Rückhalt EZG-12
Fließweg von landwirtschaftlichen 
Flächen Richtung Ortlage, steile 
Topografie.

Wallhecke (bis zu 1m Höhe) an bestehendem Gehölzstreifen 
anlegen.

Renaturierung EZG-18

Konzentrierter Abfluss im Kiselbaach, 
beschränkte Auenanbindung durch 
Tiefenerosion, wenig Rückhalt in der 
Fläche.

Renaturierung der Ufer und Uferrandstreifen, Anhebung des 
Sohlniveaus und Stabilisierung / Verbesserung von Tiefenerosion 
(z.B. Einbringen von Pfahlreihen als Grundschwelle), großflächiger 
Anschluss an die Auenbereiche.

Treibgut-
rückhalt

ÜGB-02
Treibholz- und Geröllablagerungen, 
Sedimentation, Verklausung Durchlass.

Treibgut- und Geröllfang (V-Rechen), Aufnahme in den 
Unterhaltungsplan der Gemeinde.

Notabflussweg SCH-23

Überlauf an Gewässerverrohrung, 
Hauptfließweg durch die Ortslage, großer 
Aufstaubereich und hohe Betroffenheit 
Gebäude.

Anlegung eines Notabflusswegs auf der Rue du Canal/ Rue des 
Jardins / Rue du Ruisseauinkl. Schaffung von Leitsystemen (V-Profil, 
Hochborde), Anpassung von Schwellenhöhen, Optimierung 
Straßenentwässerung und hochwasserangepasste Nutzung.

Maßnahmenkonzept

Auszug aus der kommunalen Maßnahmenliste
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Ą Nutzung von bestehenden 

Strukturen wie Verrohrungen / 

Durchlässe 

Ą Geländeanpassungen, 

Optimierung der Ein- und 

Auslaufbedingungen

Dezentrale Rückhalteräume an der CR347 ( Rtg . Stegen) 

EZG-01

EZG-02

EZG-03

Maßnahmenkonzept

Ą Hohes Potenzial zur Zwischenspeicherung!


